
Artikel-Nr.: 1147

Materialmuster (HZ)
Das Materialmuster wird aus einer regulär gefertigten Platte
herausgeschnitten. Es zeigt im Original die Eigenschaften, die vom
Produkt zu erwarten sind. Dabei ist allerdings zu beachten, dass es
sich um ein fabrikneues Produkt handelt und bestimmte
Eigenschaften erst nach mehrtägiger oder mehrwöchiger Nutzung voll
ausgeprägt sind. Durch Mitwaschen in der Spülmaschine kann das
beschleunigt werden.

Prüfen Sie am Materialmuster die für den geplanten Einsatz
relevanten Eigenschaften. Legen Sie es in eine Gefrierbox mit Wasser
und schauen Sie in der Tiefkühltruhe, ob es tatsächlich frostfest ist.
Bearbeiten Sie es mit dem Hammer und schauen und hören Sie, wie
stabil, elastisch und dämpfend es ist. Prüfen Sie das Muster haptisch
und optisch. Beachten Sie aber bitte, dass der typische Abstand bei
der Betrachtung bei ca. 150 cm liegt. Und überzeugen Sie sich, wie
schnell ein eventueller Neu-Geruch verfliegt.

Farbdesign Anthrazit
Montage Verdeckte Puzzleverbindung mit runder Fase

Nutzmaß ca. 10 x 10 x 4 cm

Gewicht 0.31 kg/Stück = 7.75 kg/Packung
Umrechnung 1 Packung = 25 Stück

max. Format 100 x 100 x 40 mm

Produktdaten

Eigenschaften

Farbdesign Anthrazit
Anthrazit wirkt sachlich und zeitlos — der tiefe,
warme Schwarzton fügt sich unauffällig in
moderne Außenanlagen und industriell geprägte
Bereiche ein.

Material
Dieses Produkt wird aus ELT-Gummigranulat (ELT –
"End of Life Tyres") der Körnung 0,8 bis 3,0 mm
hergestellt. Das Granulat stammt aus der
Aufbereitung gebrauchter Reifen und besteht
chemisch aus einer Mischung von Naturkautschuk
(NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR),
gebunden mit Polyurethan. Bei anthrazitfarbenen
Produkten wird farbloses Bindemittel verwendet,
bei farbigen Varianten pigmentiertes Bindemittel,
das die Körner gleichmäßig einfärbt. Die Oberfläche
ist sichtbar körnig und griffig strukturiert.

Montage
Die Randbereiche der Platte sind als Stufenfalz mit
integrierter Puzzleverzahnung ausgebildet – an zwei
Seiten positiv, an den anderen beiden passgenau
negativ. Die Verzahnung stellt eine dauerhafte, feste
Verbindung her. Durch die verdeckte Anordnung im
Stufenfalz bleibt das Verbindungssystem unsichtbar.
Es entsteht ein rechtwinkliges Fugenbild mit
gerundeten Fugenlinien – die Fläche wirkt ruhig und
gleichmäßig. Beim Verlegen muss die Orientierung der
Platten beachtet werden.

Struktur der Unterseite
In die Unterseite ist eine Struktur aus ca. 4 mm tiefen
Drainagekanälen in quadratischer Anordnung und
kuppelförmigen Einbuchtungen von rund 15 mm Tiefe
eingeprägt. Die Kuppeln verbessern die Stoßdämpfung
und unterstützen die Formstabilität der Platte. Im
Außenbereich und in feuchten Umgebungen kann
Wasser dem Gefälle folgend über die Kanäle ablaufen;
auf wasserdurchlässigen Tragschichten sickert es
direkt in den Untergrund ein. Die Einbauhinweise sind
zu beachten.
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